
NEUTRAL GF Europa 
SIGILLANTE SILICONICO NEUTRO A BASSO MODULO ELASTICO  
 
 
Dati tecnici 
 
PARAMETRO METODO TRASPARENTE 

 
BIANCO  

Massa volumica ISO 1183-1 1,02 g/ml 1,27 g/ml 
Temperatura di 
applicazione  Da +5 °C a +40 °C Da +5 °C a +40 °C 
Tempo di reticolazione 
superficiale MIT 33* 20 minuti 15 minuti 
Velocità di indurimento 
dall'esterno verso 
l'interno a 23 °C MT 32* 2 mm in 24 h 1,5 mm in 24 h 

Temperatura di esercizio  
Da -30 °C a +150 

°C Da -30 °C a +150 °C 
Durezza superficiale ISO 868 Shore A = 17 Shore A = 24 
Variazione di volume EN ISO 10563 5 %  
Resistenza allo 
scorrimento EN ISO 7390 0,0 mm 0,0 mm 
Allungamento a rottura DIN 53504 - Fustella S3A 250% 200% 
Resistenza alla rottura 
per trazione DIN 53504 - Fustella S3A 0,7 N/mm2 0,7 N/mm2 
Modulo elastico al 100% DIN 53504 - Fustella S3A 0,3 N/mm2 0,4 N/mm2 
Allungamento a rottura EN ISO 8339/A - G/Al 270% 210% 
Resistenza alla rottura 
per trazione EN ISO 8339/A - G/Al 0,3 N/mm2 0,4 N/mm2 
Modulo elastico al 100% EN ISO 8339/A - G/Al 0,21 N/mm2 0,29 N/mm2 
Recupero elastico EN ISO 7389/B - G/Al > 70% > 70% 
Allungamento massimo 
di esercizio ISO 11600 25% 25% 
Resistenza agli acidi  Ottima Ottima 
Resistenza alle basi  Ottima Ottima 
Odore dopo reticolazione  Nullo Nullo 
 
 
 
 


